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 Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO mit Effekten in Ausführungsdetails C51

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, erste Putzlage auf Kornstärke auftragen und vollständig trocknen lassen. Den gewünschten Effekt der zweiten 
Putzlage zufügen und gemäß Ausführungsdetails C51 verarbeiten. Nach vollständiger Durchtrocknung Fläche mit Korn 120 schleifen und abschlie-
ßend entstauben.

Farbton: gem. Muster / Farbton  Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte

Struktur: Effekt xy, Ausführung gemäß Ausführungsdetails C51

Untergrund: Position xy, Baustoff etc.

Fläche: xy m²

 Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO mit Effekten in Ausführungsdetails C52

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, erste Putzlage auf Kornstärke auftragen und vollständig trocknen lassen. Den gewünschten Effekt der zweiten 
Putzlage zufügen und gemäß Ausführungsdetails C52 verarbeiten. Nach vollständiger Durchtrocknung Fläche mit Korn 120 schleifen und abschlie-
ßend entstauben.
 

Farbton: gem. Muster / Farbton  Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte

Struktur: Effekt xy, Ausführung gemäß Ausführungsdetails C52

Untergrund: Position xy, Baustoff etc.

Fläche: xy m²

 Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO mit Effekten in Ausführungsdetails C53

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, erste Putzlage auf Kornstärke auftragen und vollständig trocknen lassen. Den gewünschten Effekt der zweiten 
Putzlage zufügen und gemäß Ausführungsdetails C53 verarbeiten. Nach vollständiger Durchtrocknung Fläche mit Korn 120 schleifen und abschlie-
ßend entstauben.

Farbton: gem. Muster / Farbton  Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte

Struktur: Effekt xy, Ausführung gemäß Ausführungsdetails C53

Untergrund: Position xy, Baustoff etc.

Fläche: xy m²

 Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO mit Effekten in Ausführungsdetails C54

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, erste Putzlage auf Kornstärke auftragen und vollständig trocknen lassen. Den gewünschten Effekt der zweiten 
Putzlage zufügen und gemäß Ausführungsdetails C54 verarbeiten. Nach vollständiger Durchtrocknung Fläche mit Korn 120 schleifen und abschlie-
ßend entstauben.

Farbton: gem. Muster / Farbton  Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte

Struktur: Effekt xy, Ausführung gemäß Ausführungsdetails C54

Untergrund: Position xy, Baustoff etc.

Fläche: xy m²


